ÖZ-5-CNC KÖPRÜ KESME MAKİNESİ
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1. Büyük fabrikalar, küçük atölyeler, proje ve uygulama firmalarına plaka halinde bulunan mermer, granit ve benzeri ürünleri istenilen ölçülerde otomatik kesim için dizayn edilmiştir.
2. Makinemiz de bulunan Y ekseni yan yürüme grubu kramiyer ve pinyon dişlilerle, X ekseninde ki kesim hareket grubu ise lineer raylar ve bilyalı yataklar ile sıvı yağ havuzunda çalışmaktadır.
3. Bütün haraketli bölümler körükle birlikte su ve tozdan korunmaktadır.
4. Vagon 0’dan 80 dereceye kadar kalkar ve kesilecek ürün lazer doğrultusunda ayarlanıp kesim sağlanmaktadır.
5. Makinemizin kesim testere kafa bölümü 0’dan 360 dereceye kadar dönüp kare, dikdörtgen, yelpaze, yuvarlak, oval ve benzeri kesimler yapılır.
6. Testere bölümü ise 0’dan 45 dereceye kadar dönebilmektedir.
7. İşlem yapılacak plaka halindeki mermer, granit ve benzeri yapay ürünlerin kesim başlangıç noktası operatör tarafından belirlenip farklı ölçü, adet ve şekillerde veya makinenin kütüphane bölümünde bulunan hazır şablonları dokunmatik ekrana çıkarıp ölçüleri değiştirerek hazır kesim yapılabilmektedir. Ayrıca dışarıdan gelen çizimlerde makineye aktarılır.
8. Kesim yapan testere motoruna 350 mm’den 500 mm’ye kadar testere takılarak 0’dan 3000 d/d ayarlanabilir hıza
9. Makinemiz çelik konstrüksiyon üstüne monte edilir. Bilgimiz doğrultusunda yer değişimi yapılmak istenirse, makineye zarar vermeden yer değişimi yapılıp, montajı bir günde Üç günlük eğitimle makine kullanıma hazır hale gelir.
 
Teknik Özellikler
· Kesici Motor Gücü : 16,5 kW X 1
· X Ekseni Servo Motor Gücü: 1 kW X 1
· Y Ekseni Servo Motor Gücü:  1,5 kW X 1
· Z Ekseni Servo Motor Gücü:  1 kW X 1
· A Ekseni Servo Motor Gücü: 1 kW X 1
· C Ekseni Servo Motor Gücü: 1 kW X 1
· Hidrolik Motor Gücü: 2,2 kW X 1
· Toplam Elektrik Gücü: 24,20 kW
· Uzunluk, Genişlik, Yükseklik: 6300 MM – 3500 MM – 3250 MM
· Ağırlık: ~ 4500 KG
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